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Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robdt Tlos¢ ‘Krot. ‘ Jedn.
1 PODLOGA
1.1 KNR 401/212/1
Roboty rozbidérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubo$ci do 15-cm,
rozbidérka posadzki betonowe]
pokdj 029 2,68%2,83*0,15 = 1,13766
pokdj 030 2,88%0,60*0,15 = 0,2592
1,39686 1,397 m3
1.2 KNR 401/106/1
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z
odrzuceniem na odlegtos$¢ do 3-m
2,68%2,83*0,18 = 1,365192
1,365192 1,365 m3
1.3 KNR 401/106/2
Wykopy pod istniejaca $ciana celem wykonania fundamentu
2,88%0,50*0,30 = 0,432
0,432 0,432 m3
1.4 KNR 401/203/4
Uzupeinienie elementdédw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone
tawy i stopy fundamentowe, B20
029 (2,68+2,83)*0,40*0, 30 = 0,6612
030 2,88%0,40*0,30 = 0,3456
1,0068 1,007 m3
1.5 KNR 401/201/2
Deskowanie elementdéw betonowych i zZzelbetowych, tawy fundamentowe
029 (2,68+2,83)*0,30*2 = 3,306
030 2,88%0,30*2 = 1,728
5,034 5,034 m2
1.6 KNR 401/202/3 (1)
Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14-mm, gtadkie
prety fi 12 (2,68+2,83+2,88)*4*0,888 = 29,80128
strzemiona fi 6 (2,684+2,83+2,88)/0,20*
1,40%0,222 = 13,03806
42,83934 42,839 kg
1.7 KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materiatdédw sypkich na podiozu gruntowym, piasek
2,68%2,83*0,10+2,88*0,60%*
0,10 = 0,93124
0,93124 0,931 m3
1.8 KNR 202/1101/1 (1)
Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami lub
japonkami, zwyklty, zbrojony siatka, B20
2,68%2,83*0,10+2,88*0,60%*
0,10 = 0,93124
0,93124 0,931 m3
1.9 KNR 202/1106/7
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki
siatka stalowa zgrzewang fi 4,5 mm
2,68%2,83+2,88%*0, 60 = 9,3124
9,3124 9,31 m2
1.10 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 9,31 2,00 | m2
1.11 KNR 202/609/1 (1)
Izolacje cieplne 1 przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych gr. 8 cm ,
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na lepiku
2,68%2,83 = 7,5844
7,5844 7,584 m2
1.12 KNR 202/1102/2
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm,
zatarte na gtadko 9,31 m2
1.13 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane
gruboéci o 10-mm 9,31 3,00 | m2
1.14 KNR 202/1106/7
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki
siatka stalowa 9,31 m2
1.15 KNR 401/201/3
Deskowanie elementdéw betonowych i zZelbetowych, stopy fundamentowe -
fundament pod maszyne
1,00%4*0,40 = 1,6
1,6 1,600 m2
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1.16 KNR 401/202/3 (1)
Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14-mm, gtadkie
prety fi 12 co 20 cm 10*1,00*0,888 = 8,88
8,88 8,880 kg
1.17 KNR 401/203/4
Uzupeinienie elementdédw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone
tawy i stopy fundamentowe, B20
1,00*1,00%0,40 = 0,4
0,4 0,400 m3
1.18 ORGB 202/1136/1 (1)
Posadzki z paneli poditogowych, (klej winylowy), klasa AC4 7,58 m2
1.19 KNR 401/805/1
Uzupeinienie posadzek i1 oktadzin lastrykowych jednolitych, posadzki (do
5,0)m2 w 1 miejscu) l-barwnych
2,88%0,60 = 1,728
1,728 1,728 m2
2 SCIANY I SUFIT
2.1 KNR 401/348/3
Rozebranie $cianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubo$é¢ Scianki 1/2 cegly
2,68%3,97+2,83*4,10 = 22,2426
22,2426 22,243 m2
2.2 KNR 27/165/2
Scianki dzialowe budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakédw ceramicznych
Porotherm P+W (pidéro i wpust), $cianka grubos$ci 11,5-cm 22,243 m2
2.3 KNR 401/711/3 (2)
Uzupeinienie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kat. III, ($ciany ptaskie, stupy
prostokatne, z cegty, pustakdédw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 5-m2 (w 1 miejscu)
22,243%2 = 44,486
44,486 44,486 m2
2.4 KNR 19/1023/12 (1)
Drzwi drewniane wewnetrzne wraz z os$cieznica regulowana, typ Optima z duza
szyba, biate, producent Stolarka Wolomin S.A.z zamkiem typu Gerda, klamka
i szyldami
0,80%2,05*1 = 1,64
1,64 1,640 m2
2.5 KNP 2/1507/4
Umocowanie opasek o szerokosci do 6-cm
(0,90+2,10%*2) = 5,1
5,1 5,100 m
2.6 KNR 12/829/1
Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podioza
(0,71+1,00)*1,60 = 2,736
2,736 2,736 m2
2.7 KNR 12/829/7
Licowanie $cian piytkami 20x20 na klej, metoda kombinowana 2,736 m2
2.8 KNNR 7/702/2
Sufity podwieszane z piytami z widkien mineralnych, sufity z rastami
600x600 -mm
2,68%2,83 = 7,5844
7,5844 7,584 m2
3 ROBOTY INSTALACYJNE
3.1 KNR 402/114/2
Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi-25-32-mm 3,00 m
3.2 KNR 401/337/1
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiel na zaprawie cementowe’,
gtebokosé/szerokosé 1/4 x 1/2 cegly 3,00 m
3.3 KNR 215/103/3
Rurociggi z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych, na
$cianach w budynkach mieszkalnych, Dn 25-mm 3,00 m
3.4 KNR 215/112/3 (1)
Zawory przelotowe 1 zwrotne sieci wodociggowych, Dn 25-mm 1 szt
3.5 KNR 402/235/6
Demontaz umywalki 1 kpl
3.6 KNR 402/233/3
Demontaz podejs$cia odptywowego z rur zeliwnych, Fi-50-80-mm 1 szt
3.7 KNR 402/131/1 (2)
Demontaz zaworu czerpalnego (wyplywowego), z zakorkowaniem podejsécia,
Fi-15-20-mm 2 szt
3.8 KNR 402/141/3
Montaz - elektryczny pojemnosciowy cisnieniowy podgrzewacz wody TI HAPE
SMALL 15UR 151 pod umywalke 1,5 kW 1 szt
3.9 KNR 402/219/2
Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa na Sanitec
Kolo 60x45 z/o bialta Nova wraz z postumentem 1 kpl
3.10 KNR 215/115/2
Bateria umywalkowa stojaca jednouchwytowa KFA Kalcyt, $cienna 1 szt
3.11 KNR 215/114/1
Zawory wyptlywowe, czerpalne, Dn-15-mm 1 szt
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3.12 KNR 215/107/1
Dodatek za wykonanie podejs$cia doptywowego, do zawordw wyprywowych,
baterii, hydrantéw, mieszaczy, Dn-15-mm 2 szt
3.13 KNR 215/208/3
Dodatek za podejsécia odpitywowe z rur PCW, taczone metoda wciskowa, Fi
50 -mm 1 szt
4 GRZEJNIKI
4.1 KNR 402/501/1 (2)
Wymiana odcinka rury stalowej o polaczeniach spawanych, Dn-15-20-mm 3 miejsce
4.2 KNR 402/517/2 (1)
Wymiana rur przytaczonych do grzejnika, zeliwnego czlonowego, stalowego,
ptytowego i konwektora, o zlgczach gwintowanych, Fi-20-32-mm 3 kpl
4.3 KNR 402/520/6
Demontaz rury zebrowej zeliwnej o diugosci 2-m 3 szt
4.4 KNNR 4/418/8
Grzejniki stalowe, 2-pitytowe, Purmo C22, wys.450mm, diugos$¢é 900 mm 2 szt
4.5 KNNR 4/411/1 (5)
Zawbdr termostatyczny prosty V-exakt ET z gitowicg termostatyczng typ K -
fi 15 mm 2 szt
4.6 KNNR 4/411/1 (1)
Zawbdr grzejnikowy powrotny Regulux DT fi = 15 mm 2 szt
4.7 KNNR 4/411/1 (5)
Glowica termostatyczna typ K - fi 15 mm 2 szt
5 MALOWANIE
5.1 KNR 401/1202/9
Malowanie farbami klejowymi starych tynkédw wewnetrznych, zeskrobanie i
zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5-m2
2,83%4,10 = 11,603
11,603 11,603 m2
5.2 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdédw, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nierdéwnosci (sfalowan) powierzchni tynku 11,603 m2
5.3 KNR 202/815/4
Gtadz gipsowa na $cianach z elementdw prefabrykowanych i betondw
wylewanych, 2-warstwowa
(2,68+2,83*2)*4,00+2,83*
4,10 = 44,963
44,963 44,963 m2
5.4 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne 44,963 m2
5.5 KNR 202/1505/4
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z
gruntowaniem, dodatek za kazde nastepne malowanie 44,963 m2
6 USUNIECIE GRUZU I REZERWA
6.1 KNR 401/106/4
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku,
usuniecie gruzu 1 ziemi z parteru budynku
1,138+1,365+0,432 = 2,935
Scianki 22,243%0,18 = 4,00374
6,93874 6,939 m3
6.2 KNR 401/108/17
Wywdz samochodami samowyladowczymi do 1-km, gruz ceglany 6,939 m3
6.3 KNR 401/108/20
Wywdz samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1-km, gruz
(kol.17-19) 6,939 | 15,0 |m3
6.4 Rezerwa na roboty trudne do przewidzenia 10 % wartos$ci robdt podstawowych,
tj. * 10% = z1
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