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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
na
modernizacje budynku z przystosowaniem pomieszczen do prac laboratoryjnych oraz
dydaktycznych Instytutu Metalurgii i Inzynierii Materialowej PAN w Krakowie - II etap -
dostawa i montaz paneli fotowoltaicznych

Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego
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1. ZAMAWIAJACY:

Instytut Metalurgii i Inzynierii Materialowej

im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
ul. Reymonta 25, 30-059 Krakoéw,

tel. (012) 295-28-00, fax (12) 295-28-04

e-mail: przetargi@imim.pl, strona: www.imim.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Postepowanie o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania
ofertowego

2. Wartos$¢ zamowienia jest ponizej kwoty zgodnie art. 2 ust 1 PZP.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1 Wspolny Stownik Zamoéwien:

09331200-0 - Stoneczne moduly fotoelektryczne,

09332000-5 — Instalacje stoneczne

31600000-2 - Aparatura do przesytu i eksploatacji energii elektrycznej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

3.2 Przedmiot zamdwienia: dostawa i montaz paneli fotowoltaicznych

3.3 Ogdlny opis:

3.3.1 Elektrownia fotowoltaiczna bedzie posadowiona na dachu budynku i bedzie stanowita
zrodio energii elektrycznej na potrzeby Instytutu Metalurgii i Inzynierii Materiatowej im. A.
Krupkowskiego w Krakowie.

3.3.2 W I Etapie realizacja obejmuje min 16,72 kWp

- z inwerterem plus optymalizatory,

- podkonsrukcje,

- osprzet kablowy,

- WLZ zabezpieczenia DC I AC,

- balast,

- system informatyczny podatku akcyzowego zainstalowany na dowolnym wskazanym przez
ZAM komputerze kpl 2,

- dokumentacje powykonawcza,

- pomiary powykonawcze i pomiary wg. wymagan gwarancyjnych jak ponizszej dokumentacji
3.3.3 Projektowana instalacja sklada si¢ z paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych
zamontowanych na ptaskim dachu budynku, z wykorzystaniem konstrukgji balastowej wykonanej
z aluminium, magnelisu i tworzywa sztucznego o kacie nachylenia paneli 15" o bezinwazyjnym
montazu na dachu budynku.

3.3.4 Instalacja fotowoltaiczna zorientowana bedzie na strone poludniowa zachodnia — azymut
194°. Opracowanie uwzglednia aktualny stan prawny dla elementéw OZE.

3.35 Projektowana instalacja fotowoltaiczna sklada si¢ - I ETAP z paneli fotowoltaicznych
monokrystalicznych o mocy min. 380Wp i wymiarach 1852x996x35 mm kazdy, pracujacych w
uktadzie ,on-grid”.

3.3.6 Moc projektowanej elektrowni fotowoltaicznej wynosi min 16,72 kWp w I Etapie (docelowo
39 kWp) — moc generatora fotowoltaicznego (strona DC). Panele fotowoltaiczne projektuje si¢ na
cze$ci dostepnej polaci dachu z zachowaniem odstepu min. 1 m od krawedzi dachu. Montowane
na konstrukcji wsporczej o kacie pochylenia 15° wzgledem poziomu dachu. Projektuje sie
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konstrukcje balastowa, bez inwazji w konstrukcje dachu budynku z wykorzystaniem obciazenia
balastowego. Panele nalezy uktada¢ na poziomie zachowujac odstep pomiedzy panelami min. 2
cm oraz odstep pomiedzy stelazami konstrukcji min, 0,94 m.

3.3.7 Projektuje si¢ inwerter fotowoltaiczny 3 fazowy o mocy znamionowej min. 16 kW w I Etapie
po stronie AC i maksymalnej mocy po stronie DC. Falownik posiada trzy niezalezne trakery
punktu mocy maksymalnej. Moc generatora PV podano dla warunkéw STC przy nastonecznieniu
1000 W/m2 , czyli w warunkach laboratoryjnych. Srednia warto$¢ natezenia promieniowania w
Polsce waha si¢ w granicach od 800 do 900 W/m2, a warto$c¢ nastonecznienia 1050W/m2 wystepuje
w Polsce tylko kilka dni w roku. Energia pradu stalego wytworzona w generatorze
fotowoltaicznym zostanie przeksztalcona na energie pradu przemiennego o czestotliwosci
sieciowej 50 Hz i wprowadzona za posrednictwem wewnetrznej linii zasilajacej do rozdzielni
gléwnej budynku. Instalacja po stronie AC pracowac bedzie w uktadzie sieci TN-S 230/400V/N/PE.
Ze wzgledu na wystepujacy w obiekcie uktad sieci TN-S wykorzystano istniejacy uklad potaczen
wyréwnawczych i ochronnych.

3.3.8 Falownik fotowoltaiczny wg DTR

Falownik (inwerter) jest to urzadzenie elektroenergetyczne stuzace do przeksztalcania pradu
stalego uzyskanego z ogniw fotowoltaicznych na prad zmienny sinusoidalny o parametrach sieci
energetycznej, do ktorej zostaje wpiety. Projektuje sie falownik 3-fazowy, wielo-taricuchowy,
automatycznie synchronizujacy sie z siecia energetyczna. Przewody laczace panele uktada¢ pod
modutami fotowoltaicznymi, przymocowac do konstrukcji wsporczej.

Projektuje sig¢ trojfazowy falownik fotowoltaiczny o mocy znamionowej min. 16 kW w I Etapie
Przyktadowo:

- sprawnosc¢ 98,3%,

- IP65,

- potaczeniem z Internetem przez ztacze Ethernet i bezprzewodowo (Wi-Fi, brama ZigBee)

- inteligentne zarzadzanie energia,

- maksymalne napigcie wejsciowe 1000V,

- znamionowe napiecie wejsciowe DC 750V,

- zabezpieczenie przez odwrotna polaryzacja,

- wejscie DC - 6 par MC4,

- chlodzenie za pomoca wentylatora wewnetrznego,

- moc znamionowa pradu zmiennego

- napiecie wyjsciowe AC — faza do fazy, faza do N,- 400/230V, czestotliwos¢ 50Hz

- sie¢ tréjfazowa L1, L2, L3, N, PE

3.3.9 Panele fotowoltaiczne wg DTR

Projektuje sie (panele) fotowoltaiczne monokrystaliczne, o0 mocy min. 380Wp kazdy. Nachylenie
paneli 15°, taczna moc generatora fotowoltaicznego 16,72 kWp.

Panele nalezy uklada¢ na konstrukcji wolnostojacej balastowej nie ingerujacej w pokrycie dachowe
budynku.

Panele uktada¢ na konstrukcji w ukladzie poziomym.

3.3.10 Wymagania minimalne:

- moc znamionowa 380Wp,

- maksymalna sita ssania 2400 Pa,

- maksymalna sita parcia 5400 Pa,

- wspolczynnik temperaturowy Pmpp -0.37 %/°C,

- wspotczynnik temperaturowy Isc+0.05 %/°C,

- wspotczynnik temperaturowy Uoc -0.29 %/°C,
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- sprawnos¢ modutu 20,6 %

Zaprojektowane moduly posiadaja dostarczone przez producenta dokumenty opisujace ich
parametry techniczne, charakterystyke ruchowa i eksploatacyjna.

3.3.11 Gwarangja producenta na produkt min 12 lat, liniowa gwarancja wydajnosci 25 lat od daty
dostawy — spadek mocy nie wiecej niz do poziomu 98% wydajnosci do konca pierwszego roku i na
koniec kazdego kolejnego roku nie wiecej niz 0,55% rocznie.

3.3.12 Optymalizatory mocy wg. DTR

Projektuje si¢ optymalizatory mocy typu P801 w celu zwigkszenia optymalnej produkcji energii
przez kazdy zainstalowany modul w instalacji PV. Zastosowanie optymalizatoréw mocy
zminimalizuje i zapobiegnie problemowi zacienienia czesciowego lub catkowitego modutow.
Dzigki zastosowaniu optymalizatorow mocy zwigekszamy bezpieczenistwo pracy calej instalacji
poprzez automatyczne wylaczenie instalacji oraz redukcje napiecia kazdego modutu do poziomu
1V — sprawy pozarowe.

3.3.13 Konstrukcja wsporcza paneli fotowoltaicznych

Panele PV projektuje si¢ na konstrukcji prefabrykowanej konstrukcji wsporczej o kacie pochylenia
15° w kierunku potudniowym. Konstrukcja przystosowana do montazu paneli w ukladzie
poziomym, balastowa, bezinwazji w pota¢ dachu, z wiatrownica. Obciazenie balastowe dobrano
do ilo$ci zamontowanych paneli na danej konstrukgji jak podaje producent konstrukgji ok. 56kg na
jeden panel. W celu mozliwie maksymalnego wykorzystania powierzchni dachu, catos¢ systemu
zorientowana zostata wzdtuz dtuzszej krawedzi dachu, w kierunku potudniowo-zachodnim —
azymut 194°.

3.3.14 Rozdzielnie RPV DC i RPV AC

Przed falownikiem zamontowaé¢ kompozytowa rozdzielnie z RPV DC wyposazona min. w
roztaczniki bezpiecznikowe DC 1000V o wkiadkach topikowych gPV20A i ochronniki
przepieciowe DC typu T1+T2 Udc = 1000V, Iimp = 12.5KA.

Za falownikiem, po stronie AC zamontowa¢ kompozytowq rozdzielnie RPV AC wyposazona min.
w wylacznik gtéwny C63A/C40A w I Etapie oraz ograniczniki przepie¢ AC T1+T2, U=230/400V,
Up = 1,2kV, Iimp = 50kA oraz licznik energii elektrycznej na potrzeby rozliczenn podatku
akcyzowego. Szczegdélowe wyposazenie wg. rys. nr 2.

Falownik zamontowac¢ na konstrukcji indywidualnej metalowej w szafie rozdzielni gltownej
budynku zlokalizowanej na parterze klatki schodowej. Instalacja fotowoltaiczna podtaczona
bedzie do szyn zbiorczych rozdzielni gtéwnej. Przewody solarne PV 1aczace panele z falownikami
- wykonano w postaci wysokonapieciowych pojedynczych przewoddw solarnych o przekroju 6
mm?. Przewody wyprowadzi¢ z szafy rozdzielni gtéwnej na dach wykorzystujac istniejacy szacht
elektryczny. Przewody mocowac do metalowej konstrukgji z panelami fotowoltaicznymi opaskami
zaciskowymi odpornymi na promieniowanie UV. Na przejéciach miedzy kolejnymi rzedami
paneli oraz do przepustu kablowego przewody solarne poprowadzi¢ w ostonowych 50 mm
odpornych na UV utozonych w metalowych korytach kablowych z pokrywa usadowionych na
podstawach betonowych. Nalezy wykona¢ nowy, dedykowany przepust kablowy na dachu
budynku w poblizu istniejacego szachtu elektrycznego. Wewnatrz budynku kable poprowadzone
beda w istniejacym szachcie w rurach ostonowych przepustu.

3.3.15 Wewnetrzna linia zasilajaca

Projektuje si¢ wykonanie linii zasilajacej do istniejacych szyn rozdzielni gléwnej na parterze.
Instalacja fotowoltaiczna bedzie pracowa¢ w systemie on-grid czyli bedzie potaczona z siecig
energetyczng. Oznacza to, ze w przypadku nadmiaru produkcji energii elektrycznej nadmiar
bedzie wprowadzany do sieci energetycznej, a w okresach, gdy zainstalowana instalacja PV nie
pokryje aktualnego zapotrzebowania na moc i energie np. w okresach jesiennych i zimowych,
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bedzie mozliwe odebranie wyprodukowanego nadmiaru energii elektrycznej w ilosci 70 % - dla
instalacji przekraczajacej moc 10 kWp. W przypadku przedmiotowego budynku taczna moc
odbiornikéw przekracza moc zainstalowanej instalacji PV, tak wiec instalacja nie pokryje
catkowitego zapotrzebowania w energie elektryczng budynku, nadal konieczny bedzie zakup
energii elektrycznej z sieci energetyki zawodowej, ale juz w mniejszej ilosci.- Klasa odpornosci
pozarowej kabli i przewoddéw ogolnego przeznaczenia zainstalowanego w obrebie drog
ewakuacyjnych B2ca s1b d1 al.

3.3.16 Charakterystyka pozarowa

Instalacja elektryczna fotowoltaiczna nie stwarza bezposrednio zagrozenia przeciwpozarowego,
wszystkie urzadzenia elektryczne posiadaja zabezpieczenia przepigciowe i przeciwporazeniowe,
zgodnie z § 210 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
nr 75, poz. 690 z pozn. zm.). Po zaniku napigcia z sieci energetycznej falownik przestaje dziata¢ —
produkowac energie, a zamontowane optymalizatory obnizajag napigcie na kazdym panelu
zamontowanym w danym taficuchu do 1 V, przez co na catym tancuchu wartos¢ napiecia nie
przekracza napigcia bezpiecznego < 60VDC. Ponadto projektuje si¢ dodatkowy wylacznik
pozarowy — zlokalizowany w RPV AC, ktéry mozna wylaczy¢ bezposrednio w RPV AC lub
spowodowacd jego zadzialanie poprzez uzycie projektowanego przycisku ROP zlokalizowanego
obok lub w pomieszczeniu portierni w budynku.

Uwaga: Po zakonczeniu wykonania instalacji w Wykonawca winien zglosi¢ instalacje PV do
Komendy Miejskiej Strazy Pozarnej w Krakowie

3.3.17 Rozmieszczenie paneli PV na dachu

Rozmieszczenie modutéw fotowoltaicznych przedstawiono na rys. 1

3.3.18 Zestawienie materialéw podstawowych instalacji PV -  ETAP

1. Panel fotowoltaiczny min. 380Wp — min. 16,72 kWp

2. Konstrukcja pod panele fotowoltaiczne wolnostojaca balastowa 15 stopni

3. Falownik fotowoltaiczny modutowy

4. Optymalizatory P810 na kazde 2 panele

5. Rozdzielnia AC 6. Rozdzielnia DC

7. System monitoringu produkgji energii el. na potrzeby rozliczen podatku akcyzowego.

3.3.19 Strona AC dla docelowego rozwiazania

Dobér przewodu - 3 zyly obciazone, sposdb prowadzenia: w korycie kablowym, przewod
wielozylowy (D). Wybrano przewod o izolacji z PVC z zylami miedzianymi. Natezenie pradu
dopuszczalnego dlugotrwale wynosi 57 A. Przewdd YnKXSzoXLPE 5x16 mm?.

3.3.20 Strona DC

Przyjeto falownik modulowy mocy min 14 kW.

Dopuszczalny spadek napiecia AU< 1%postronieDC wg PN-IEC60364

3.3.21 Instalacja uziemiajaca i potaczent wyréwnawczych

Projektuje si¢ miejscowa szyne wyréwnawcza MSU w szafie rozdzielni gléwnej w miejscu
instalacji falownika PV oraz rozdzielnic elektrycznych. Potaczenie MSU - gléwna szyna
wyréwnawcza wykonac za pomoca przewodu LGYzz 16mm?2. Wykonac¢ potaczenia wyréwnawcze
paneli PV zamontowanych na dachu linkaLGYzz16mm? i poprowadzi¢ do MSU.

3.3.22 Materiaty podstawowe instalacji uziemiajacej i potaczen wyréwnawczych:

1. Przewdd LGYzz 1x16mm? 210mb,

2. Przewdd LGYzz 1x6mm? 50mb.

3.3.23 Wykonawca w okresie gwarancji zapewni mycie paneli przynajmniej raz w roku, zgodnie
z zaleceniami producenta.
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3.3.24 Wykonawca dostarczy od dostawcy paneli instrukcje mycia paneli do Zamawiajacego przed
odbiorem pracy.

3.3.25 Przeszkolenie uzytkownikéw co do zasad prawidlowej eksploatacji wykonanej
instalacji fotowoltaicznej wraz z opracowaniem szczegolowej instrukcji obslugi i przekazanie
uzytkownikom.

3.3.26 Wszystkie urzadzenia, armatura i osprzet w danym rodzaju musza: by¢ nowe, posiadac
wazne certyfikaty (na produkt, na amoniak, na grad, na so6l, na znak CE) i spehiac
wymagania zawarte w dokumentacji technicznej.

3.3.27 Podstawa uznania umowy za nalezycie wykonang jest podpisanie protokotu odbioru
konicowego po wykonaniu wszystkich prac, przediozeniu kompletu dokumentéw i uzyskaniu
pozytywnych opinii podmiotdw, organéw pozwalajacych na uzytkowanie przedmiotu umowy.
3.3.28 Po pisemnym zgloszeniu przedmiotu umowy do odbioru, Zamawiajacy w terminie 7 dni
roboczych przeprowadzi czynnosci testowe bedace podstawa do odbioru przedmiotu umowy -
Wymagany Pomiar kamera termowizyjna wg. normy przy mocy $wietlnej min. 700 W/m2,
przez Wykonawce.

3.3.29 W ramach serwisu objetego cena ofertowa Wykonawca zobowiazany bedzie, raz na rok,
dokonac¢ przegladow: inwerterow, modulow fotowoltaicznych, konstrukcji
wsporczej, elementéw laczeniowych obwodow DC, rozdzielnic elektrycznych.

3.3.30 Wymagany pomiar kamera termowizyjna 1 raz w roku przez 5 lat.

3.3.31 Wykonawca wykona komplet badan po stronie DC i AC - zgodnie z wytycznymi
normy PN-EN 62446. Mierzac parametry zwiazane z instalacja fotowoltaiczna, przyrzad
automatycznie przeliczy je do warunkow odniesienia STC (Standard Test Conditions). Pomiary
napie¢, pradéow oraz mocy po stronie AC i DC inwertera pozwola zweryfikowac jego
sprawnos¢.

3.4 Prace nalezy wykonac i wyceni¢ z uwzglednieniem:

3.4.1 wykonywania prac na terenie funkcjonujacego Instytutu, co moze wigzac sie
z utrudnieniami w miejscu wykonywania robot (Wykonawca musi uwzgledniaé
ewentualne krotkotrwale przerwy w wykonaniu prac, ktoére nie beda mogty mie¢ wpltywu
na koncowy termin realizacji niniejszego zamdéwienia);

3.4.2 prowadzenia prac w sposob zapewniajacy catkowite bezpieczenstwo i higiene pracy
na terenie budowy(robdt), otoczeniu i budynkach sasiednich;

3.5 W szczegolnosci w zakresie BHP nalezy rozumiec:
3.5.1 zabezpieczenie przed przerwami w zasilaniu w energie elektryczna;

3.5.2 zabezpieczenie pracy innych instalacji niezbednych do normalnego funkcjonowania
obiektow sasiadujacych;
3.5.3 w przypadku koniecznosci dokonania przetaczen, skutkujacych przerwami w

zasilaniu nalezy te przerwy ogranicza¢ do niezbednego minimum i wuzgadniad
kazdorazowo z Zamawiajacym, z wyprzedzeniem minimum 3 dni;
3.5.4 zabezpieczenie przed wibracjami;
3.5.,5 zabezpieczenie przed brudem, kurzem i pylem;
3.5.6 zabezpieczenie przed zalaniem budynku objetego pracami;
3.5.7 wykonanie wszelkich zabezpieczen, w szczegoélnosci przed pozarem, zadymieniem;
3.5.8 wygrodzenie stref bezpieczenstwa wokot frontu robdt;
3.5.9 utrzymania w czystosci wykorzystywanych dla potrzeb robot drég komunikacyjnych
w otoczeniu;
3.5.10 wykonania wszelkich zabezpieczen, w szczegdlnosci przed wlamaniem, kradzieza;
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3.5.11 zabezpieczenia przed uszkodzeniem elewacji dachu budynku oraz przebiegajacych

instalacji w obrebie prowadzonych prac;

3.5.12 wykonanie wszelkich zabezpieczen, w szczegolnosci przed zalaniem, wiamaniem,

kradzieza;

3.5.13 wytycznych stuzb technicznych IMIM PAN;

3.5.14 wytycznych nadzoru Zamawiajacego;

3.5.15 konieczno$¢ zdemontowania i zabezpieczenia elementéw zdemontowanych na czas
wykonywania prac, a nastepnie ponownego montazu wszystkich elementow
przeznaczonych do ponownego montazu;

3.5.16 dostarczenie certyfikatow, deklaracji zgodnosci, atestow higienicznych, instrukcji

obstugi do przedmiotu zamdwienia;

3.5.17 utrzymania w czystosci pomieszczen objetych w/w zamdéwieniem;

3.5.18 wykonania oznaczenia i zabezpieczenia placu budowy zgodnie z obowigzujacymi

przepisami BHP, ppoz. oraz Prawa budowlanego;

3.5.19 uporzadkowania terenu robot po zakonczeniu prac,

3.5.20 Zabezpieczenie pracownikow przy pracach na wysokosci.

3.6 Gwarangja:

3.6.1 roboty budowlano - montazowe: minimum 5 lat, liczy si¢ od daty podpisania
bezusterkowego protokotu zdawczo-odbiorczego,

3.6.2 gwarancja producenta na produkt min 12 lat, liczy si¢ od daty podpisania
bezusterkowego protokotu zdawczo-odbiorczego Olkcres-gwaranejijest- kryterium oceny
ofert.

3.6.3 liniowa gwarancja wydajnosci 25 lat od daty dostawy — spadek mocy nie wiecej niz
do poziomu 98% wydajnosci do konca pierwszego roku i na koniec kazdego kolejnego
roku nie wiecej niz 0,55% rocznie, liczy sie¢ od daty podpisania bezusterkowego protokotu
zdawczo-odbiorczego,

3.6.1 inwerter — min 5 lat, liczy si¢ od daty podpisania bezusterkowego protokotu

zdawczo-odbiorczego Okres-gwaranejijest- kryterium oceny ofert.

3.6.2 konstrukcja montazowa — min. 10 lat, liczy si¢ od daty podpisania bezusterkowego
protokotu zdawczo-odbiorczego.

3.7 Dostawa i montaz:

Koszt dostarczenia i montazu musza zawierac si¢ w cenie oferty.

Miejsce dostarczenia i montazu przedmiotu zamodwienia: Instytut Metalurgii i Inzynierii
Materialowej im. A. Krupkowskiego w Krakowie, ul. Reymonta 25, 30-059 Krakow.

3.8 Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert rownowaznych. W przypadkach, kiedy w opisie
przedmiotu zamowienia wskazane zostaly znaki towarowe, patenty, pochodzenie, zrodlo lub
szczegdlny proces, charakteryzujace okreslone produkty lub ustugi, oznacza to, ze Zamawiajacy
nie moze opisa¢ przedmiotu zamdwienia za pomoca dostatecznie dokladnych okreslen i jest to
uzasadnione specyfika przedmiotu zamoéwienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na
znaki towarowe, patenty, pochodzenie, zrodlo lub szczegdlny proces, nalezy odczytywac z
wyrazami , lub réwnowazne”.

3.9 Wykonawca, ktéry powotuje si¢ na rozwigzania rOwnowazne opisywane przez Zamawiajacego,
jest obowiazany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy spelniaja wymagania okreslone
przez Zamawiajacego wskazane w opisie przedmiotu zamowienia.

3.10 Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce zamoéwienia.

3.11 Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych.
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3.12 Wykonawca zobowiazany jest do jednoznacznego okreslenia zaoferowanych w ofercie
produktéw, charakteryzujac je poprzez wskazanie na konkretny wyrdb (producenta, typ model) —
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego na formularzu oferty, ktéry stanowi
zatgcznik nr 1 do SWZ.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Zamdwienie musi by¢ zrealizowane w terminie: do 30 dni od daty podpisania umowy.

5. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

5.1 O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktérzy: nie podlegaja wykluczeniu
oraz spelniajg nizej okreslone warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

Lp. | Warunki udzialu w postepowaniu

1) | Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa:

a) Wykonawca musi wykazaé, ze w ciagu ostatnich trzech lat przed uptywem
terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w

tym okresie, wykonal: co najmniej dwa zamowienia, polegajace na dostawie
wraz z montazem zestawOw instalacji paneli fotowoltaicznych, kazda na
kwote: min 60 000,00 zt brutto.

Wraz z zalaczeniem dowoddéw okreslajacych czy te dostawy wraz z montazem
zostaly wykonane lub sa wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktorych
mowa, sa referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
ktorego dostawy byly wykonywane, a w przypadku $wiadczen okresowych lub
ciagltych sa wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonaweca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw — o$wiadczenie
wykonawcy; w  przypadku $wiadczen okresowych lub ciaglych nadal
wykonywanych referencje badZz inne dokumenty potwierdzajace ich nalezyte
wykonywanie powinny by¢ wydane nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem
terminu sktadania ofert
b) dysponuje lub bedzie dysponowat osobg ktora bedzie pelni¢ funkcje kierownika
budowy, posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej tzw. elektrycznej, ktéra w dniu podpisania umowy
bedzie cztonkiem wlasciwej izby samorzadu zawodowego, zgodnie z ustawa
Prawo budowlane oraz ustawa o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow;

¢) co najmniej jedna osoba posiadajaca aktualne Swiadectwo kwalifikacyjne
uprawniajace do zajmowania sie eksploatacja urzadzen na stanowisku DOZORU
(D) w zakresie obstugi, konserwacji, remontéw, montazu, kontrolno-
pomiarowym dla urzadzen, instalagji i sieci ,GRUPA 1. Urzadzenia, instalacje
isieci  elektroenergetyczne  wytwarzajace, przetwarzajace, przesylajace
i zuzywajace energie elektryczng” minimum dla:

- urzadzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napieciu nie wyzszym niz 1
kV;

d)co najmniej jedna osoba posiadajaca aktualne swiadectwo kwalifikacyjne
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uprawniajace do zajmowania si¢ eksploatacja urzadzen na stanowisku
EKSPLOATAC]I (E) w zakresie obstugi, konserwacji, remontéw, montazu,
kontrolno-pomiarowym dla urzadzen, instalacji i sieci ,GRUPA 1. Urzadzenia,
instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzajace, przetwarzajace, przesylajace i

zuzywajace energie elektryczng” minimum dla

- urzadzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napieciu nie wyzszym niz 1
kV;

Zakres uprawnien pomiarowych: pomiary w pelnym zakresie do 1kV
Dopuszcza sig posiadanie uprawnien D i E przez jedng osobe.

Osoby wymienione powyzej powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332), rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278) oraz ustawa z dnia
9 maja 2014 r. o ufatwieniu dostepu do wykonywania niektérych zawoddow
regulowanych (Dz. U. z 2014 r.,, poz. 768), albo odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisdw. Zamawiajacy, okreslajac wymogi dla osoby w zakresie
posiadanych uprawnien budowlanych, dopuszcza odpowiadajace im uprawnienia
budowlane wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw
Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U z 2016 1., poz. 65).

52  Wykonawcy moga wspdlnie ubiegac si¢ o udzielenie zamdéwienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Pelnomocnictwo w formie pisemnej (oryginat lub kopia potwierdzona za zgodnos¢ z
oryginalem przez notariusza) nalezy dotaczy¢ do oferty.

53 W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, warunki
okre$lone w pkt 5.1.1 musi spelnia¢ co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie lub wszyscy
Wykonawcy facznie.

5.4 Zamawiajacy nie okresla warunkow realizacji zamdwienia przez Wykonawcow, wspdlnie
ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia, w inny sposdb, niz w przypadku pojedynczych
Wykonawcow.

6. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA:

6.1 Zamawiajacy wykluczy z postepowania o udzielenie zamowienia Wykonawce, wobec ktérego
zachodza podstawy wykluczenia:

a) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogloszono upadtosé, ktorego aktywami
zarzadza likwidator lub sad, zawart uklad z wierzycielami, ktérego dziatalnos¢
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje si¢ on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej
z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury.
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6.2 Zamawiajacy moze wykluczy¢é Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

7. WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW WYMAGANYCH W POSTEPOWANIU,
POTWIERDZAJACYCH SPEENIANIE WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU,
SPEENIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY LUB USEUGI WYMAGAN OKRESLONYCH
PRZEZ ZAMAWIAJACEGO, BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.
7.1 O$wiadczenia dokumenty skladane obligatoryjnie wraz z oferta:
7.1.1 Opis techniczny oferowanego sprzetu wraz ze wskazaniem wszystkich
parametrow technicznych, potwierdzajacych spelnianie wymagan Zamawiajacego
okreslonych w niniejszej SWZ,

7.1.2 Kosztorys na podstawie przedmiaru,

7.1.3 Wykaz zrealizowanych zamoéwien - zalacznik nr 3,

7.1.4 Wykaz os6b odpowiedzialnych za wykonanie zamo6wienia — zalacznik nr 4,
7.1.5 Dowody potwierdzajace wykonanie zamdwienia - (pkt. 5.1.1.a),

7.1.6 Wymagane certyfikaty zgodnie z pkt. 3.3.26

7.2 Jezeli okaze si¢ to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania
o udzielenie zamdwienia, Zamawiajacy na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego moze wezwaé¢ Wykonawcow do przedtozenia wszystkich lub niektérych oswiadczen
lub dokumentow potwierdzajacych, ze nie podlegaja wykluczeniu lub spetniajqa warunki udziatu
w postepowaniu, a jezeli zachodza uzasadnione podstawy do uznania, ze zlozone uprzednio
o$wiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do zlozenia aktualnych oswiadczen lub
dokumentow.

7.3  Jezeli Wykonawca nie zlozy wymaganych pelnomocnictw albo zlozyt wadliwe
pelnomocnictwa, Zamawiajacy wezwie do ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba
ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby
uniewaznienie postepowania.

8. POSTANOWIENIA DOTYCZACE SKEADANYCH DOKUMENTOW

8.1 Po$wiadczenie z zgodnos¢ z oryginatem nastepuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii
oswiadczenia, sporzadzonych w postaci papierowej, wlasnorecznym podpisem.

8.2 Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o
udzielenie zamdwienia publicznego, w zakresie dokumentéw, ktore kazdego z nich dotycza.

8.3  Podpisy Wykonawcy na oswiadczeniach i dokumentach musza by¢ zlozone w sposéb
pozwalajacy zidentyfikowa¢ osobe podpisujaca. Zaleca si¢ opatrzenie podpisu pieczatka
z imieniem i nazwiskiem osoby podpisujace;j.

8.4 Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawceg, tj. osobe (osoby) reprezentujaca Wykonawce,
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wlasciwym rejestrze lub osobe (osoby)
upowazniong do reprezentowania Wykonawcy. Jezeli osoba (osoby) podpisujaca oferte
(reprezentujaca Wykonawce lub Wykonawcow wystepujacych wspolnie) dziala na podstawie
pelnomocnictwa, pelnomocnictwo to w formie oryginatu lub kopii po$wiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem przez notariusza musi zosta¢ dotaczone do oferty.
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9. SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI

9.1. Oferta oraz oswiadczenia, pod rygorem niewaznosci musza by¢ sporzadzone w formie
pisemnej. Zamawiajacy nie wyraza zgody, aby oferta w niniejszym postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego zostala zltozona w postaci elektronicznej, podpisanej bezpiecznym
podpisem elektronicznym.

9.2 Przekazywanie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca zawiadomien, wnioskow, wyjasnien
lub innych informacji odbywa si¢ za posrednictwem operatora pocztowego, osobiscie, za
posrednictwem postanica, faksu lub przy uzyciu poczty elektronicznej. Kazda ze Stron, na zadanie
drugiej, niezwlocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

9.3 Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomoca faksu
lub droga elektroniczna uwaza sie za zlozone w terminie, jezeli ich tre$¢ dotarta
do Zamawiajacego przed uplywem terminu okreSlonego w SWZ, zawiadomieniu
lub wezwaniu.

9.4 Osoba uprawniona do porozumiewania si¢ z Wykonawcami: Mgr Marek Pac - tel. (12)
295-28-45, w godz. 8:00-16:00

9.5 Pytania dotyczace tresci SWZ mozna kierowac¢ pisemnie do siedziby Zamawiajacego pok.
226, na nr fax. (12) 295-28-04 lub droga elektroniczna na adres przetargi@imim.pl z okresleniem
postepowania, ktorego dotycza.

10. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

10.1 Wykonawca pozostaje zwigzany oferta przez okres 30 dni.

10.2 Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu sktadania ofert.

11. WADIUM: Nie dotyczy.

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
121  Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte. Ztozenie wiecej niz jednej oferty spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce.
12.2 Oferta wraz ze stanowiacymi jej integralng czes¢ zatacznikami powinna by¢ sporzadzona
przez Wykonawce wedlug treSci postanowien niniejszej SWZ. W celu przeprowadzenia oceny
ofert w niniejszym postepowaniu oferta powinna zawierac:
12.2.1 Podpisany Formularz Oferty, wypelniony i uzupelniony zgodnie ze wzorem
stanowigcym Zalgcznik Nr 1 do SWZ (lub zgodnie z jego trescia).
12.2.2 Pelnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawcow wystepujacych
wspolnie), o ile oferte sklada pelnomocnik.
12.2.3 Opis techniczny oferowanego przedmiotu zamoéwienia wraz ze wskazaniem
wszystkich  parametrow technicznych, potwierdzajacych spelnianie wymagan
Zamawiajacego okreslonych w niniejszej SWZ,
12.2.4 Kosztorys na podstawie przedmiaru,
12.2.5 Wykaz zrealizowanych zaméwien - zalacznik nr 3,
12.2.6 Wykaz os6b odpowiedzialnych za wykonanie zamoéwienia - zalacznik nr 4,
12.2.7 Dowody potwierdzajace wykonanie zamowienia,
12.2.8 Wymagane certyfikaty, zgodnie z pkt. 3.3.26
12.3 Wszelkie koszty zwiazane ze sporzadzeniem oraz ztozeniem oferty ponosi Wykonawca.
124  Zaleca si¢ ponumerowanie stron i spigcie oferty w sposob uniemozliwiajacy wysuniecie sie
ktorejkolwiek kartki.
12.5  Oferta musi by¢ napisana w jezyku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub
recznie dtugopisem badz niezmywalnym atramentem.
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12.6  Oferta wraz z zalacznikami musi by¢ podpisana przez osobe (osoby) uprawnione do

sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy.

12.7  Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawce w tresci oferty po jej sporzadzeniu musza

by¢ parafowane lub podpisane przez Wykonawce.

12.8  Upowaznienie-pelnomocnictwo do podpisania oferty winno by¢ dotaczone do oferty, o ile

nie wynika ono z innych dokumentéw dotaczonych do oferty lub z dokumentéw, ktore

Zamawiajacy moze uzyska¢ za pomoca bezplatnych i ogdlnodostepnych baz danych.

Petnomocnictwo sktadane jest w formie oryginatu lub kserokopii poswiadczonej za zgodnosc¢

z oryginalem przez notariusza

12.9  Oferta wraz z zatacznikami musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Kazdy dokument

sktadajacy si¢ na oferte lub zlozony wraz z oferta sporzadzony w jezyku innym niz polski musi

by¢ ztozony wraz z thumaczeniem na jezyk polski

1210 W przypadku zlozenia oferty w wersji papierowej prosze o umieszczenie na
kopercie/opakowaniu nastepujacego oznaczenia:

,Oferta na: modernizacje budynku z przystosowaniem pomieszczen do prac
laboratoryjnych oraz dydaktycznych Instytutu Metalurgii i Inzynierii Materialowej
PAN w Krakowie — II etap — dostawa i montaz paneli fotowoltaicznych.
NIE OTWIERAC przed 24 sierpnia 2021 godz. 12:30,
znak sprawy: DOP.261.39.2021”

12.11 Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé ztozong przez siebie oferte wylacznie

przed terminem skfadania ofert i pod warunkiem, ze przed uplywem tego terminu Zamawiajacy
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to
musi by¢ opisane w sposob wskazany w pkt 12.10 oraz dodatkowo oznaczone stowami
+ZMIANA” lub , WYCOFANIE”.

13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

13.1 Oferty nalezy sklada¢ w siedzibie Zamawiajacego: Instytut Metalurgii i Inzynierii
Materiatowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Reymonta 25, 30-
059 Krakéw lub na adres poczty elektronicznej: przetargi@imim.pl do dnia 24 sierpnia 2021 r.
do godz. 12:00.

13.2 Zamawiajacy niezwtocznie zwraca oferte, ktdra zostata ztozona po terminie.

13.3 Otwarcie ofert nastapi w dniu 24 sierpnia 2021 r. o godz. 12:30, w Instytucie Metalurgii
i Inzynierii Materialowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul.
Reymonta 25, 30-059 Krakow.

13.4 Wykonawca nie moze wycofa¢ oferty ani wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w jej tresci po
uplywie terminu sktadania ofert.

13.5 Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy przesle do oferentéw informacje z otwarcia
ofert.

14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

141 Ceng¢ oferty stanowi¢ bedzie wartos¢ brutto wpisana na formularzu oferty
za calo$¢ przedmiotu zamdwienia.

14.2 Cena ofertowa winna uwzglednia¢ wszystkie wymagania Zamawiajacego okreslone w
niniejszej specyfikacji oraz obejmowac wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu naleznej
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oraz zgodnej zobowiazujacymi przepisami realizacji przedmiotu zamowienia, w tym koszty
dostawy i montazu przedmiotu zamowienia w miejscu przeznaczenia oraz instruktaz osob.

14.3 Ceng oferty nalezy okresla¢ z doktadnosciqg do dwoch miejsc po przecinku.

14.4 Ceng oferty zaokragla sie do pelnych groszy, przy czym koncédwki ponizej 0,5 grosza pomija
sig, a koncoéwki 0,5 grosza i wyzsze zaokragla sie do 1 grosza.

14.5 Kwote podatku VAT nalezy obliczy¢ zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od towaru i ustug
z11.03.2004r. (Dz. U. 2011, Nr 177, poz. 1054. z p6zn. zm.).

14.6 Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamoéwienia.

14.7 Wykonawcy zagraniczni bioracy udzial w niniejszym postepowaniu, ktérzy na podstawie
odrebnych przepiséw nie sa zobowigzani do uiszczenia podatku od towardéw i ustug na
terytorium Polski, winni wpisa¢ na formularzu oferty wartos¢ zamdéwienia netto wyrazona w PLN.
Wylacznie do oceny i poréwnania ofert Zamawiajacy doliczy na etapie oceny ofert naleznego
podatku VAT. Umowa zostanie podpisana na kwote netto, podatek VAT Zamawiajacy
odprowadzi we wlasnym zakresie.

14.8 ~ Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia migedzy
Zamawiajacym a Wykonawca beda prowadzone wytacznie w ztotych polskich (PLN).

15. KRYTERIA ORAZ SPOSOB OCENY OFERT
15.1 Zamawiajacy bedzie oceniat oferty wedlug nastepujacych kryteriow:

Nr Nazwa kryterium: L max
1. Cena (koszt) 90
2. Okres gwarangji - panele 5
3. Okres gwarangji - inwerter 5

15.2 Punkty przyznawane za podane w pkt. 15.1 kryterium beda liczone wedlug nastepujacych
WZOrow:

Nr
Wzor
kryterium
Cena (koszt)
Wzor:
L Cmin ‘L

1 P= Chaa = "™
gdzie:
- Lp liczba punktow
- Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej
- C min - najnizsza cena brutto sposrod wszystkich ofert
Okres udzielonej gwarancji
Wzor gwarangja:

L, _ Gof-144

2 P 36 e
Lp - liczba punktéw
Lp = Lmax dla Gof > 180
Dla Gof <180
Got — okres gwarangji badanej oferty,
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Gof — min { 180; okres gwarancji w ofercie}
Lmax — maksymalna liczba punktow, jakie mozna uzyska¢ w ramach

kryterium,

Zgodnie z warunkami SWZ minimalny okres gwarancji na panele wynosi
144 miesigce — (12 lat).

Okres udzielonej gwarancji

Wzér gwarangja:

L Gof — 60 L
= ——_— - XLmax
P~ 60
Lp - liczba punktéw
3 Lp = Lmax dla Gof > 120
Dla Gof <120

Got — okres gwarangji badanej oferty,

Gof — min { 120; okres gwarancji w ofercie}

Lmax — maksymalna liczba punktdw, jakie mozna uzyska¢ w ramach
kryterium,

Zgodnie z warunkami SWZ minimalny okres gwarancji na inwerter wynosi
60 miesiecy — (5 lat)

15.3 Tak uzyskane oceny za poszczegolne kryteria zostana zsumowane i suma ta stanowic¢ bedzie
koricowa oceng danej oferty.

15.4 Za oferte najkorzystniejsza zostanie uznana oferta zawierajaca najkorzystniejszy bilans
punktow we wskazanych powyzej kryteriach.

15.5 Wszystkie obliczenia beda dokonywane z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku.

15.6 W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez
Wykonawce wyjasnien tresci ztozonych przez niego ofert.

15.7 Zamawiajacy poprawi oczywiste omyiki pisarskie, oczywiste omytki rachunkowe oraz inne
omylki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacja warunkéw zamoéwienia, niepowodujace
istotnych zmian w tresci oferty.

16. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEENIONE PRZY
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO
16.1 Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiacym zatacznik nr 2 do SWZ.
16.2 Osoby reprezentujace Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiada¢ ze soba
dokumenty potwierdzajace ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie
to nie bedzie wynikac¢ z dokumentéw zalaczonych do oferty.
16.3 W przypadku wyboru oferty Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoOwienia (s.c, konsorcja), Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ przed podpisaniem umowy
o przedlozenie umowy regulujacej wspdtprace tych podmiotow.
16.4 Wybrany w drodze postepowania Wykonawca winien przed podpisaniem umowy
przedlozy¢ Zamawiajacemu:
16.4.1 Uprawnienia wymienione w pkt 5.1 niniejszej specyfikacji oraz aktualny wpis na
liste cztonkow wtlasciwej izby samorzadu zawodowego dla osoby pelniacej funkcje
kierownika budowy.
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16.4.2 Kserokopie aktualnych s$wiadectw kwalifikacyjnych dla oséb, ktére beda
wykonywac przedmiot zamowienia - zgodnie z wymogiem okreslonym w pkt 5.1 niniejszej
specyfikaciji.
16.4.3 Oswiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowiazkow,
16.44 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych lub os$wiadczenia o braku
obowiazku jego sporzadzenia.
16.5 Jezeli Wykonawca nie dopetni ww. formalno$ci w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
uzna, ze zawarcie umowy w sprawie zamodwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

17. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
W niniejszym postepowaniu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie obowiazuje.

18. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:
Istotne postanowienia umowy okresla projekt umowy stanowiacy zatacznik nr 2 do niniejszej
Specyfikagji.

19 INFORMACJE DODATKOWE:
19.1 Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w postepowaniu. Wszelkie koszty
zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi Wykonawca.

20. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

20.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
"RODQ'", informuje, ze:

20.1.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Metalurgii i InZynierii
Materialowej PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25, 30-059 Krakow;
20.1.2 z inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Metalurgii i Inzynierii

Materialowej PAN w Krakowie mozna skontaktowac si¢ przez adres e-mail: iod@imim.pl;
20.1.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego pod nazwa modernizacje
budynku z przystosowaniem pomieszczen do prac laboratoryjnych oraz dydaktycznych
Instytutu Metalurgii i Inzynierii Materialowej PAN w Krakowie - II etap — dostawa i montaz
paneli fotowoltaicznych, w trybie zapytania ofertowego, znak sprawy: DOP.261.39.2021;
20.1.3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 PZP;
20.1.4 Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres realizacji umowy, a po
jej zakonczeniu przez okres wymagany do archiwizacji tego typu dokumentéow zgodnie
z przepisami prawa, w tym prawa wewnetrznego obowiazujacego w IMIM PAN w Krakowie;
20.1.5 obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym
z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego;
20.1.6 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane
W sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
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20.1.7

20.1.8

znak sprawy: DOP.261.39.2021
posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang
wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowien
umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci
protokotu oraz jego zatacznikow);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktéorych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
$rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa
cztonkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;
nie przystuguje Pani/Panu:
a) w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych
osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
¢) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

21. ZALACZNIKI DO SWZ

Nazwa zalacznika

1 | Formularz oferty
2 | Projekt umowy

3 | Wykaz realizagji
4 | Wykaz osob

5 |Przedmiar

Sporzqdzit: Mgr Marek Pac
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