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Część opisowa 

1. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego 

Projektuje się wykonanie stopy fundamentowej żelbetowej o wymiarach 225 x 270 x 

150 cm. 

 

Charakterystyka elementów konstrukcyjnych 

Posadowienie 

Posadowienie w sposób bezpośredni - stopy fundamentowe. Pierwsza kategoria 

geotechniczna. Fundament posadowiony będzie na warstwie piasku stanowiącego 

naturalną warstwę gruntową. Na warstwie piasku można wylać poduszkę z betonu 

C8/10 o grubości 10 cm. Posadowienie projektowane jest na poziomie -1,50 m.  

Stopa fundamentowa o wymiarach 225 x 270 x 150 cm z betonu C25/30, W8, 

zbrojonego stalą B500Sp. Zbrojenie główne Φ16 co 15 cm w obu kierunkach w trzech 

poziomach. Długość zakładu minimum 40 cm. Otulina zbrojenia dla fundamentów 

wynosi 50 mm zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym K1.  

 

Wykaz stosowanych norm 

PN-EN 1990:2004  Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji 

PN-EN 1991-1-1 :2004 Eurokod 1: -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-1: 

Oddziaływania ogólne -- Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w 

budynkach 

PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-2: 

Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru 

PN-EN 1992-1-1 :2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 

1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków 

PN-EN 1992-1-2 :2008 Eurokod 2: -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 

1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe 

PN-EN 1997-1 :2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady 

ogólne 

 

Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe 

 

Zestawienie obciążeń  

Element Ciężar kg 

Mieszalnik 10 000 

Inne urządzenia 5 000 

RAZEM 15 000 

Obciążenie użytkowe [kN] 

Kategoria E2 10 

 

Stan graniczny nośności (GEO) 

Podejście obliczeniowe DA2 

SPRAWDZENIE PIONOWEJ NOŚNOŚCI PODŁOŻA. 

Warunki "z odpływem" 

Mimośród obciążeń: 
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Warunek spełniony 

 
Warunek spełniony 

 

Sprowadzone wymiary fundamentu: 

 

 

 
Jednostkowy opór graniczny podłoża 

Warunek obliczeniowy: 

 

 
Warunek nośności na wyparcie spełniony. 

 

SPRAWDZENIE NOŚNOŚCI GRUNTU NA ŚCIĘCIE W POZIOMIE 

POSADOWIENIA 

Warunki "z odpływem" 

 
Warunek nośności na ścięcie spełniony. 

 

Sprawdzenie stateczności fundamentu (EQU): 

 

 
Warunek stateczności spełniony. 

 

Sprawdzenie przebicia fundamentu: 

Wymiary obwodu kontrolnego: 

 

 
Nośność na przebicie spełniona, obwód krytyczny poza stopą. 

 

Wymiarowanie zbrojenia 

Zbrojenie potrzebne dla schematu nr 1 

Ay = 1,79 cm2/mb 

Ax = 1,49 cm2/mb 

 

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ak= 17,02 cm2/mb 

W kierunku y (B) przyjęto fi = 16.0 mm w rozstawie s1 = 15 cm w trzech poziomach. 

As1 = 13,39*3 cm2/mb 

W kierunku x (L) przyjęto fi = 16.0 mm w rozstawie s2 = 15 cm w trzech poziomach 

As2 = 13,39*3 cm2/mb 
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Osiadanie fundamentu 

Schemat nr 1 

Osiadania pierwotne = 0.030 cm 

Osiadania wtórne = 0.000 cm 

Osiadania całkowite = 0.030 cm 

Tangens kąta nachylenia względem osi X = 0.00000 

Tangens kąta nachylenia względem osi Y = -0.00000 

Przechyłka = 0.00000 rad 

Warunek naprężeniowy 

 

 
Głębokość, na której zachodzi warunek wytrzymałościowy = 3,90 m 

 

 
 

Uwagi końcowe 

Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia stosowane na budowie powinny spełniać 

wymagania obowiązujących norm, przepisów i aktów prawnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem Prawa Budowlanego i być stosowane zgodnie z dokumentacją 

i wytycznymi producenta. Wszystkie wyroby dopuszczone do stosowania na budowie 

winny posiadać deklarację właściwości użytkowych i inne wymagane atesty 

i świadectwa. 

Roboty budowlane należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP, pod nadzorem 

osób uprawnionych. 
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Ekspertyza techniczna budynku 
 
 

ELEMENT 

RODZAJ KONSTRUKCJI 

ELEMENTÓW 

 
STOPIEŃ ZUŻYCIA 

Zużycie 

techniczne 

           %       
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ŚCIANY KONSTRUKCYJNE  

SZKIELET ŻELBETOWY Z 
WYPEŁNIENIEM CERAMICZNYM 

b. dobry              0-10 % 

dobry                  11-25 % 

zadowalający      26-40 %  

zły                       40-50 % 
awaryjny              > 50 % 

 

25% 

 

ŚCIANYKI DZIAŁOWE 

 

b. dobry                0-10 % 

dobry                  11-25 % 

zadowalający      26-40 %  
zły                       40-50 % 

awaryjny              > 50 % 

 

17% 

Uszkodzenia na granicy elementów ścian 

lekkich. 

STROPODACH  ŻELBETOWY, 

PŁYTY PANWIOWE NA 
DŻWIGARACH 

STRUNOBETONOWYCH 

 

b. dobry              0-10 % 

dobry                  11-25 % 
zadowalający      26-40 %  

zły                       40-50 % 

awaryjny              > 50 % 

 

10% 

 

 

STAN TECHNICZNY BUDYNKU POZWALA BUDOWĘ FUNDAMENTU POD MASZYNĘ. 

 

OPIS PLANOWANEGO ZAKRESU RZECZOWEGO 

- skucie istniejącej posadzki (cięcie w obrysie projektowanego fundamnetu) i usunięcie 

warstw podposadzkowych do głębokości 1,50 m poniżej poziomu posadzki hali 

warsztatowej, 

- wyplenienie pustki podposadzkowej (jeżeli wystąpi) suchym betonem na głębokość ok 

50 cm, 

- wykonanie stopy fundamentowej oddylatowanej od posadzki, 

- wykończenie posadzki dedykowaną żywicą epoksydową, 

- utylizacja odpadów. 
 

2. Geotechniczne warunki posadowienia 

Na potrzeby rozbudowy budynku wykonano badania geotechniczne w maju 2019 

r.. W przedmiotowym rejonie w budowie geologicznej podłoża gruntowego bierze 

udział nasyp niebudowlany (gleba + gruz + piasek), pospółki i piaski średnie 

średniozagęszczone. Pospółki i piaski średnie można zaliczyć do gruntów nośnych.  

Zgodnie z opinią geotechniczną: 

- Wody gruntowe stwierdzono na głębokości 1,9 m p.p.t. 

 

Warunki gruntowe określono jako proste. Projektowany obiekt zaliczono do I kategorii 

geotechnicznej. 

 

3. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych 

przegród budowlanych 
 

Elementy konstrukcyjne: 

Stopa fundamentowa: żelbetowa. 

 

Materiały konstrukcyjne 

Beton C25/30 W8 

Beton podkładowy C5/10 

Stal zbrojeniowa B500Sp 

 

Opis elementów wykończeniowych 

Nie dotyczy 
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4. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

Jak w projekcie architektoniczno-budowlanym. 

 

5. Charakterystyka energetyczna budynku 

Przebudowa nie wpływa na charakterystykę energetyczną budynku. 

 

6. Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-

instalacyjnego  

Do urządzenia zostanie doprowadzone zasilanie elektryczne w ramach rozbudowy 

wewnętrznej instalacji elektrycznej – poza zakresem opracowania. 

 

7. Sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych z sieciami 

zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założeniami przyjętymi do 

obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z doborem 

wielkości i rodzaju urządzeń 

Do mieszalnika zostanie doprowadzone zasilanie elektryczne w ramach rozbudowy 

wewnętrznej instalacji elektrycznej – poza zakresem opracowania. 

 

 

Opracowała:  

mgr inż. Alicja Sznurawa 

 

 

Sprawdził: 

Mgr inż. Michał Żaliński 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
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Alicja Sznurawa 

Upr. nr SLK/7643/PBKb/17 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  

Członek Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – nr ewid. SLK/BO/9227/15 

 

 

Oświadczenie 

 Zgodnie z art. 34. ust. 3d. pkt. 3) ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. 

U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami), oświadczam jako autorka, że: 

projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego planowanego przez Instytut Metalurgii 

i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Krakowie przy ul. Reymonta 25 

 

„PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE 

WYKONANIA FUNDAMENTU POD URZĄDZENIE” 

 

w Krakowie przy ulicy Reymonta 25 

 

126102_9.0004.654/3 

 

 została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

Sprawdzający 

Mgr inż. Michał Żaliński 
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