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Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i
wodnej

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

DATA OPRACOWANIA: 21.05.2026

ADRES INWESTORA: Ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków

NAZWA INWESTORA: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczenia 017

ADRES INWESTYCJI: Ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków

PRZEDMIAR

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
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Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 4326



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 Roboty budowlane i wykończeniowe

1
d.1 kalk. własna

Zabezpieczenie sąsiednich pomieszczeń przed
zakurzeniem i innymi zaieczyszczeniami.

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

2
d.1 kalk. własna

Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora monosplit o
mocy 5kW (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna) SEER ≥
7,30, EER ≥ 3,60, COP ≥ 3,80

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

3
d.1

Demontaż skrzydeł drzwiowych szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

4
d.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni do 2 m2

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

5
d.1

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach
na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komórkowego - ściana grubości  40 cm

m3

0,90 * 2,10 * 0,4 m3 0,756

RAZEM 0,756

6
d.1

KNR 4-01
0710-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z
zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych
na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

2 * 0,9 * 2,1 m2 3,780

RAZEM 3,780

7
d.1

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni ponad 2 m2

m2

1,25 * 2,1 m2 2,625

RAZEM 2,625

8
d.1

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, pełne, bezprogowe,
dopasowane do nowych drzwi na parterze w budynku, z
kontrolą dostepu

m2

1,25 * 2,1 m2 2,625

RAZEM 2,625

9
d.1

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1
miejscu) - w miejscu wymiany ościeżnicy

m2

Ościerza (2 * 2,1 + 1,25) * 0,20 m2 1,090

RAZEM 1,090

10
d.1 kalk. własna

Wyłożenie betonowych parapetów wewnętrznych płytą
meblową grubości 18 mm, kolor jasny szary

m2

4,94 * 0,20 + (4,94 + 2 * 0,31) * (0,29 + 0,15) m2 3,434

RAZEM 3,434

11
d.1

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm,
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

017 ((4,94 + 2 * 0,31) * 2 + (3,65 * 2)) * 2,94 - 5,58 * 2,25 m2 41,600

korytarz (1,25 + 2 * 0,50 + 2 * 2,1) * 0,50 m2 3,225

pomieszczen
ie sąsiednie

(0,9 + 0,5 + 0,5) * (2,1 + 0,5) m2 4,940

RAZEM 49,765

12
d.1

KNR K-04
0305-04

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm,
wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

017 20,09 m2 20,090

RAZEM 20,090

13
d.1

KNR K-04
0201-02
analogia

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z
jednokrotnym gruntowaniem - farba ceramiczna

m2
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017 41,600 + 20,09 m2 61,690

korytarz 3,225 m2 3,225

pomieszczen
ie sąsiednie

4,940 m2 4,940

RAZEM 69,855

14
d.1 kalk. własna

Utylizacja odpadów kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

2 Instalacje sanitarne

15
d.2 kalk. własna

Przeniesienie grzejnika stalowego płytowego o ok. 25 cm z
przerobieniem instalacji.

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

3 Instalacja elektryczna

16
d.3

KNR-W 4-03
0606-03

Wymiana opraw świetlówkowych 4x20 W - na oprawy LED
- dostawa Inwestora

kpl.

4 kpl. 4,000

RAZEM 4,000

17
d.3

KNR-W 4-03
1135-02

Demontaż oprawek zwykłych ściennych, sufitowych lub
półhermetycznych z podłoża betonowego

kpl.

4 kpl. 4,000

RAZEM 4,000

18
d.3

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych
w cegle

m

1,0 m 1,000

RAZEM 1,000

19
d.3

KNR 4-03
1001-03

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych
w betonie

m

2,50 + 3,0 m 5,500

RAZEM 5,500

20
d.3

KNR 4-03
1003-01

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach
z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

1 otw. 1,000

RAZEM 1,000

21
d.3

KNR 4-03
0203-01
analogia

Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych
płaskich DYt, YDYt, ADYt, YADYt o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania
bruzd na betonie - przewód doprowadzony do korytarza -
należy poprowadzić podtynkowo

m

1,0 + 2,50 + 3,0 m 6,500

RAZEM 6,500

22
d.3

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

1,0 + 5,50 m 6,500

RAZEM 6,500

23
d.3

KNR AL-01
0401-01  z.o

3.2.

Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych -
izotopowa lub optyczna dymu

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

24
d.3

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

25
d.3

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

pomi
ar.

1 pomi
ar.

1,000

RAZEM 1,000

26
d.3

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

pomi
ar.
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1 + 4 pomi

ar.
5,000

RAZEM 5,000

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 4326

- 4 -


	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Roboty budowlane i wykończeniowe
	Pozycja: Zabezpieczenie sąsiednich pomieszczeń przed zakurzeniem i innymi zaieczyszczeniami.
	1

	Pozycja: Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora monosplit o mocy 5kW (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna) SEER ≥ 7,30, EER ≥ 3,60, COP ≥ 3,80
	1

	Pozycja: Demontaż skrzydeł drzwiowych
	2

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
	1

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - ściana grubości  40 cm
	0,90 * 2,10 * 0,4

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)
	2 * 0,9 * 2,1

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2
	1,25 * 2,1

	Pozycja: Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, pełne, bezprogowe, dopasowane do nowych drzwi na parterze w budynku, z kontrolą dostepu
	1,25 * 2,1

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - w miejscu wymiany ościeżnicy
	(2 * 2,1 + 1,25) * 0,20

	Pozycja: Wyłożenie betonowych parapetów wewnętrznych płytą meblową grubości 18 mm, kolor jasny szary
	4,94 * 0,20 + (4,94 + 2 * 0,31) * (0,29 + 0,15)

	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
	((4,94 + 2 * 0,31) * 2 + (3,65 * 2)) * 2,94 - 5,58 * 2,25
	(1,25 + 2 * 0,50 + 2 * 2,1) * 0,50
	(0,9 + 0,5 + 0,5) * (2,1 + 0,5)

	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku
	20,09

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - farba ceramiczna
	41,600 + 20,09
	3,225
	4,940

	Pozycja: Utylizacja odpadów
	1


	Dział:Instalacje sanitarne
	Pozycja: Przeniesienie grzejnika stalowego płytowego o ok. 25 cm z przerobieniem instalacji.
	2


	Dział:Instalacja elektryczna
	Pozycja: Wymiana opraw świetlówkowych 4x20 W - na oprawy LED - dostawa Inwestora
	4

	Pozycja: Demontaż oprawek zwykłych ściennych, sufitowych lub półhermetycznych z podłoża betonowego
	4

	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	1,0

	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie
	2,50 + 3,0

	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm
	1

	Pozycja: Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYt, ADYt, YADYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie - przewód doprowadzony do korytarza - należy poprowadzić podtynkowo
	1,0 + 2,50 + 3,0

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
	1,0 + 5,50

	Pozycja: Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu
	1

	Pozycja: Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu
	1

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	1
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