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Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i
wodnej

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
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ADRES INWESTORA: Ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 Roboty budowlane i wykończeniowe

1
d.1 kalk. własna

Zabezpieczenie sąsiednich pomieszczeń przed
zakurzeniem i innymi zaieczyszczeniami.

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

2
d.1

Demontaż zabudowy meblowej i szafy pancernej szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

3
d.1

KNPnRPDE
26-60c

Demontaż wykładziny podłogowej m2

10,44 m2 10,440

RAZEM 10,440

4
d.1

KNR 7-28
0301-08

Rozebranie posadzek z płytek PVC m2

10,44 m2 10,440

RAZEM 10,440

5
d.1

KNR 2-02
1914-05

Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego m2

parapet 2,74 * 0,25 m2 0,685

RAZEM 0,685

6
d.1

Demontaż skrzydeł drzwiowych szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

7
d.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni do 2 m2

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

8
d.1

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni ponad 2 m2

m2

2,42 * 2,25 m2 5,445

RAZEM 5,445

9
d.1

KNR-W 2-02
1025-02
analogia

Ościeżnice stalowe lub opaskowe dla drzwi
wewnątrzlokalowych

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

10
d.1

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne płytowe,
przeszklone, analogicznie do drzwi pomieszczenia 106,
otwierane do środka

m2

0,8 * 2,05 m2 1,640

RAZEM 1,640

11
d.1

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1
miejscu) - w miejscu wymiany ościeżnicy

m2

Ościerza (2,1 + 0,90) * 0,20 m2 0,600

RAZEM 0,600

12
d.1

KNR 2-02
2005-04 z.sz.
5.3. z.sz. 5.4.

analogia

Zaślepienie płytami g-k na ruszcie wnęk na żaluzje. m2

2,74 * 0,20 m2 0,548

RAZEM 0,548

13
d.1

KNR W-01
0217-01

Samopoziomujący podkład na podłożu anhydrytowym
układany ręcznie - gruntowanie

m2

10,44 m2 10,440

RAZEM 10,440

14
d.1

KNR W-01
0217-02

Samopoziomujący podkład o grubości 4 mm na podłożu
anhydrytowym układany ręcznie

m2
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10,44 m2 10,440

RAZEM 10,440

15
d.1

KNR BC-02
0407-01
analogia

Posadzka z żywicy epoksydowej  - cienkowarstwowa
gładka

m2

10,44 m2 10,440

RAZEM 10,440

16
d.1

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm,
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

213 (2,74 + 3,81 * 2 + 0,32) * 2,96 + (2,74 - 0,32) * 0,67 m2 33,234

korytarz (0,9 + 0,5 + 0,5) * (2,1 + 0,5) m2 4,940

RAZEM 38,174

17
d.1

KNR K-04
0305-04

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm,
wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

213 10,44 m2 10,440

RAZEM 10,440

18
d.1

KNR K-04
0201-02
analogia

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z
jednokrotnym gruntowaniem - farba ceramiczna

m2

213 33,234 + 10,44 m2 43,674

korytarz 4,940 m2 4,940

RAZEM 48,614

19
d.1 kalk. własna

Wymiana kratki wentylacyjnej kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

20
d.1 kalk. własna

Utylizacja odpadów kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

2 Instalacja elektryczna

21
d.2

KNR-W 4-03
0606-03

Wymiana opraw świetlówkowych 4x20 W - na oprawy  -
dostawa Zamawiającego

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

22
d.2

KNR-W 4-03
0507-04

Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

23
d.2

KNR-W 4-03
0507-04
analogia

Wymiana gniazd wtyczkowych PEL szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

24
d.2

KNR-W 4-03
0307-01

Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego
podtynkowego w puszce

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

25
d.2

KNR-W 4-03
0307-01
analogia

Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego
podtynkowego w puszce - sterowanie roletami
zewnętrznymi

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

26
d.2

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych
w cegle

m

20 m 20,000

RAZEM 20,000

27
d.2

KNR 4-03
0203-01
analogia

Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych
płaskich DYt, YDYt, ADYt, YADYt o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania
bruzd na betonie - przewód doprowadzony do korytarza -
należy poprowadzić podtynkowo

m

20 m 20,000
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RAZEM 20,000

28
d.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

20 m 20,000

RAZEM 20,000

29
d.2

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

pomi
ar.

2 + 1 + 3 pomi
ar.

6,000

RAZEM 6,000
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