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Alicja Sznurawa

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i
wodnej

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

DATA OPRACOWANIA: 22.05.2026

ADRES INWESTORA: Ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków

NAZWA INWESTORA: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie fundamentu pod system do generowania wysokiego 
ciśnienia metodą Walkera (aparatura do wysokociśnieniowej syntezy 
zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych)

ADRES INWESTYCJI: Ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków

PRZEDMIAR

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

22.05.2026

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 4326



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 Fundament

1
d.1

KNR 7-28
0101-05
analogia

Skucie posadzki przemysłowej m2

2,25 * 2,7 m2 6,075

RAZEM 6,075

2
d.1

KNR 2-01
0302-02
0214-04

Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku
samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km (kat.
gruntu III)

m3

9,113 m3 9,113

RAZEM 9,113

3
d.1 analogia

Wywóz i utylizacja odpadów m3

9,113 + 6,075 * 0,15 m3 10,024

RAZEM 10,024

4
d.1

KNR 2-02
0284-03

Fundamenty blokowe pod młoty pneumatyczne, parowe i
inne o objętości do 10 m3 - z zastosowaniem pompy do
betonu

m3

2,25 * 2,7 * 1,5 m3 9,113

RAZEM 9,113

5
d.1

KNR 2-14
0805-01
analogia

Dylatacja m

2,25 * 2 + 2,7 * 2 m 9,900

RAZEM 9,900

6
d.1

KNR 2-02
0290-06
analogia

Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod
maszyny - pręty żebrowane o śr. 16 mm i większej

t

3 * (2,15 * 18 + 2,6 * 15) * 1,58 / 1000 t 0,368

RAZEM 0,368

7
d.1

KNR BC-02
0407-01

Posadzka przemysłowa z żywicy epoksydowej  -
cienkowarstwowa gładka

m2

2,25 * 2,7 m2 6,075

RAZEM 6,075

2 Wypełnienie pustki podposadzkowej w przypadku wystąpienia

8
d.2

KNR 2-10
0808-01
analogia

Wypełnienie betonem na sucho pustki podposadzkowej na
głębokość ok 50 cm
Krotność = 0,75

m

(2,25 * 2 + 2,7 * 2) * 10% m 0,990

RAZEM 0,990
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Fundament
	Pozycja: Skucie posadzki przemysłowej
	2,25 * 2,7

	Pozycja: Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km (kat. gruntu III)
	9,113

	Pozycja: Wywóz i utylizacja odpadów
	9,113 + 6,075 * 0,15

	Pozycja: Fundamenty blokowe pod młoty pneumatyczne, parowe i inne o objętości do 10 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
	2,25 * 2,7 * 1,5

	Pozycja: Dylatacja
	2,25 * 2 + 2,7 * 2

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty żebrowane o śr. 16 mm i większej
	3 * (2,15 * 18 + 2,6 * 15) * 1,58 / 1000

	Pozycja: Posadzka przemysłowa z żywicy epoksydowej  - cienkowarstwowa gładka
	2,25 * 2,7


	Dział:Wypełnienie pustki podposadzkowej w przypadku wystąpienia
	Pozycja: Wypełnienie betonem na sucho pustki podposadzkowej na głębokość ok 50 cm

Krotność = 0,75
	(2,25 * 2 + 2,7 * 2) * 10%





		2026-06-03T11:43:23+0200
	Alicja Wiktoria Sznurawa




