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Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i
wodnej

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 Roboty budowlane i wykończeniowe

1
d.1 kalk. własna

Zabezpieczenie sąsiednich pomieszczeń przed
zakurzeniem i innymi zaieczyszczeniami.

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

2
d.1

KNR 19-01
1020-06

Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z
listew o pow. ponad 5.0 m2 - w tym ścianki z boazerii

m2

11,70 * 2,96 * 2 + 0,41 * 2 * 2,96 + 1,64 * 0,70 m2 72,839

RAZEM 72,839

3
d.1 kalk. własna

Demontaż szyn ścian przesuwnych - szyny przekazać
Zamawiającemy

m

11,70 m 11,700

RAZEM 11,700

4
d.1

KNR 2-02
1914-05

Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego m2

parapet (5,51 + 1,82 + 1,84) * 0,25 m2 2,293

RAZEM 2,293

5
d.1

Demontaż skrzydeł drzwiowych szt

4 szt 4,000

RAZEM 4,000

6
d.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni do 2 m2

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

7
d.1

KNR AT-12
0103-04

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na
pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowym 50-02; System NIDA Ściana 100A50

m2

2,50 * 2,95 m2 7,375

RAZEM 7,375

8
d.1

KNR-W 2-02
1025-02
analogia

Ościeżnice stalowe lub opaskowe dla drzwi
wewnątrzlokalowych

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

9
d.1

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone

m2

0,85 * 2,05 * 3 + 0,95 * 2,05 m2 7,175

RAZEM 7,175

10
d.1

KNR 2-02
2005-04 z.sz.
5.3. z.sz. 5.4.

analogia

Zaślepienie płytami g-k na ruszcie wnęk na żaluzje. m2

2 * 5,59 * 0,20 m2 2,236

RAZEM 2,236

11
d.1

KNR-W 4-01
0812-04

Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym
miejscu z płytek terakotowych 30x40 cm na kleju

m2

0,95 * 0,30 m2 0,285

RAZEM 0,285

12
d.1

KNR-W 4-01
0821-05

Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i
ceramicznych 30x30 układanych na kleju o powierzchni do
1.0 m2 w jednym miejscu

m2

0,95 * 0,30 + 2 * 2,40 * 0,30 m2 1,725

RAZEM 1,725

13
d.1

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1
miejscu) - w miejscu wymiany ościeżnicy

m2

Ościerza (2 * 2,05 + 0,85) * 0,20 * 3 + (2 * 2,05 + 0,95) * 0,20 m2 3,980

RAZEM 3,980

14
d.1

KNR-W 2-02
2008-02

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki
gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach

m2
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11,70 * 2,96 + (0,45 + 4,03 + 0,41 * 2) * 2,96 + 1,64 * 0,70
- 2,50 * 2,95

m2 44,093

RAZEM 44,093

15
d.1

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm,
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

hall 11,70 * 2,96 + (0,45 + 4,03 + 0,41 * 2) * 2,96 + 1,64 * 0,70 m2 51,468

magazyn 2,50 * 2,95 + (2,50 * 0,5 + 2,95 * 0,5) m2 10,100

pomieszczen
ia sąsiednie

(0,85 + 2 * 0,5 + 2,10 * 2) * 0,5 m2 3,025

RAZEM 64,593

16
d.1

KNR K-04
0305-04

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm,
wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

017 64,95 m2 64,950

RAZEM 64,950

17
d.1

KNR K-04
0201-02
analogia

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z
jednokrotnym gruntowaniem - farba ceramiczna

m2

hall 51,468 + 64,95 m2 116,418

magazyn 10,10 m2 10,100

pomieszczen
ie sąsiednie

3,025 m2 3,025

RAZEM 129,543

2 Instalacje sanitarne

18
d.2

KNR-W 4-02
0312-02
z.o.2.9.

Demontaż demolacyjny rurociągów stalowych o
połączeniach spawanych o śr. 25-32 mm

m

3 m 3,000

RAZEM 3,000

19
d.2

KNR-W 4-02
0139-02
z.o.2.9.

Demontaż demolacyjny hydrantu ściennego o śr. 52 mm szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

20
d.2

KNR-W 4-02
0139-06
z.o.2.9.

Demontaż demolacyjny skrzynki hydrantowej wnękowej szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

21
d.2

KNR-W 4-02
0139-07
z.o.2.9.

Demontaż demolacyjny węża hydrantowego gumowego
lub parcianego

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

22
d.2

KNR-W 4-02
0124-10

Wymiana zaworu hydrantowego ściennego o śr. 25 mm szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

23
d.2

KNR 2-15
0107-03

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych
do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy
itp. o śr. nominalnej 25 mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

24
d.2

KNR 2-15
0120-02
analogia

Szafki hydrantowe wnękowe - Hydrant 25 z wężem
półsztywnym 30m

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

3 Instalacja elektryczna

25
d.3

KNR 4-01
1301-07
analogia

Wymiana drzwiczek do tablicy elektrycznej szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
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26

d.3 kalk. własna
Przeniesienie instalacji elektrycznej na boazerii pod
boazerię (podtynkowo), nowy osprzęt.

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

27
d.3

KNNR 5
0204-02

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane w tynku na podłożu innym niż betonowe -
3x2,5mm2

m

10 m 10,000

RAZEM 10,000

28
d.3

KNNR 5
0303-01

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3
wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

29
d.3

KNNR 5
0308-03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o
obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

30
d.3

KNR-W 4-03
0606-03

Wymiana opraw świetlówkowych 4x20 W - na oprawy LED kpl.

8 kpl. 8,000

RAZEM 8,000

31
d.3

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce
instalacyjnej

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

32
d.3

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

pomi
ar.

15 pomi
ar.

15,000

RAZEM 15,000

4 Utylizacja odpadów

33
d.4 kalk. własna

Utylizacja odpadów kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Roboty budowlane i wykończeniowe
	Pozycja: Zabezpieczenie sąsiednich pomieszczeń przed zakurzeniem i innymi zaieczyszczeniami.
	1

	Pozycja: Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2 - w tym ścianki z boazerii
	11,70 * 2,96 * 2 + 0,41 * 2 * 2,96 + 1,64 * 0,70

	Pozycja: Demontaż szyn ścian przesuwnych - szyny przekazać Zamawiającemy
	11,70

	Pozycja: Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego
	(5,51 + 1,82 + 1,84) * 0,25

	Pozycja: Demontaż skrzydeł drzwiowych
	4

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
	3

	Pozycja: Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 50-02; System NIDA Ściana 100A50
	2,50 * 2,95

	Pozycja: Ościeżnice stalowe lub opaskowe dla drzwi wewnątrzlokalowych
	4

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
	0,85 * 2,05 * 3 + 0,95 * 2,05

	Pozycja: Zaślepienie płytami g-k na ruszcie wnęk na żaluzje.
	2 * 5,59 * 0,20

	Pozycja: Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x40 cm na kleju
	0,95 * 0,30

	Pozycja: Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 30x30 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu
	0,95 * 0,30 + 2 * 2,40 * 0,30

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - w miejscu wymiany ościeżnicy
	(2 * 2,05 + 0,85) * 0,20 * 3 + (2 * 2,05 + 0,95) * 0,20

	Pozycja: Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach
	11,70 * 2,96 + (0,45 + 4,03 + 0,41 * 2) * 2,96 + 1,64 * 0,70 - 2,50 * 2,95

	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
	11,70 * 2,96 + (0,45 + 4,03 + 0,41 * 2) * 2,96 + 1,64 * 0,70
	2,50 * 2,95 + (2,50 * 0,5 + 2,95 * 0,5)
	(0,85 + 2 * 0,5 + 2,10 * 2) * 0,5

	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku
	64,95

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - farba ceramiczna
	51,468 + 64,95
	10,10
	3,025


	Dział:Instalacje sanitarne
	Pozycja: Demontaż demolacyjny rurociągów stalowych o połączeniach spawanych o śr. 25-32 mm
	3

	Pozycja: Demontaż demolacyjny hydrantu ściennego o śr. 52 mm
	1

	Pozycja: Demontaż demolacyjny skrzynki hydrantowej wnękowej
	1

	Pozycja: Demontaż demolacyjny węża hydrantowego gumowego lub parcianego
	1

	Pozycja: Wymiana zaworu hydrantowego ściennego o śr. 25 mm
	1

	Pozycja: Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 25 mm
	1

	Pozycja: Szafki hydrantowe wnękowe - Hydrant 25 z wężem półsztywnym 30m
	1


	Dział:Instalacja elektryczna
	Pozycja: Wymiana drzwiczek do tablicy elektrycznej
	1

	Pozycja: Przeniesienie instalacji elektrycznej na boazerii pod boazerię (podtynkowo), nowy osprzęt.
	1

	Pozycja: Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - 3x2,5mm2
	10

	Pozycja: Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2
	2

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
	1

	Pozycja: Wymiana opraw świetlówkowych 4x20 W - na oprawy LED
	8

	Pozycja: Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
	1

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	15


	Dział:Utylizacja odpadów
	Pozycja: Utylizacja odpadów
	1
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