PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI:  Wymiana drzwi wejsciowych do czesci technologicznej
ADRES INWESTYCJI: Ul. Reymonta 25, 30-059 Krakéw

NAZWA INWESTORA: Instytut Metalurgii i Inzynierii Materiatowej Polskiej Akademii Nauk
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty budowlane i wykoriczeniowe
1 Zabezpieczenie sgsiednich pomieszczen przed kpl
d.1| kalk. wtasna | zakurzeniem i innymi zaieczyszczeniami.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Demontaz skrzydet drzwiowych szt
d.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
3| KNR 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o | m2
d.1| 0354-08 | powierzchni ponad 2 m2
2,20 * 3,05 m2 6,710
RAZEM 6,710
4| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, ciepte, U<1,3 W/m2K, m2
d.1| 1040-02 przeszklone, dwuskrzydiowe, minimum 4 zawiasy na
skrzydto, klamka dwustronnie, minimum zamek 3-
punktowy, kolorystyka jak drzwi istniejgcych - z
zachowaniem mozliwie jak najwiekszej powierzchni w
Swietle do wprowadzania maszyn i urzadzen o duzych
gabarytach - skrzydto na petng wysokos$c¢ otworu;
zabezpieczenie progu przed naptywem wéd opadowych z
zewnatrz do budynku
2,20 * 3,05 m2 6,710
RAZEM 6,710
5[ KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z m2
d.1| 0711-01 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1
miejscu) - w miejscu wymiany oscieznicy
Oscierza | (2*3,05+2,20) * 0,20 m2 1,660
RAZEM 1,660
6| KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - m2
d.1| 0201-02 | podiozy gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych z
analogia | jednokrotnym gruntowaniem - farba ceramiczna
Oscierza | (2*3,05+2,20) * 0,30 m2 2,490
Wokot (2¥0,5+2,20+2*3,05)*0,5 m2 4,650
oscierzy
RAZEM 7,140
7| KNR-W 4-01 [ Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych szlachetnych m2
d.1] 0731-02 | cyklinowanych $rednio- i drobnoziarnistych na $cianach
ptaskich, loggiach, balkonach z suchych mieszanek o
powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu*
OScierza | (2*3,05+2,20) * 0,20 m2 1,660
RAZEM 1,660
8 Utylizacja odpadow kpl
d.1| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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